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ILFORD GALERIE PRESTIGE TEXTURED COTTON SPRITE는부드러운텍스처면질,형광증백제
무첨가내추럴페이퍼화이트 100%면베이스의매트세밀미술지입니다.
부드럽고강하지않은텍스쳐면질,그래픽아트,드로잉등어떤인상과도잘어울리는면종이입니다.
내구성도뛰어나컬러·모노톤은작품제작에상관없이사용할수있다.

제품특징
-소프트텍스쳐표면
- 100%면걸레베이스
-내추럴베이스톤
-형광표백제무첨가

프린터와잉크호환성
데스크톱，와이드포멧잉크젯프린터및안료잉크,염료잉크를망론한우수한호환성

제품파라미터

중량 280gsm

불투명도 >98%

두께 460 Micron (18 mil)

바탕색（Lab） 97.6 | -0.6 | 3.0

형광표백제 No

중성지 YES

주의사항
출력물을보관할경우사이에종이를끼워서쓰리우거나긁히는동손상이생기지안도록신중하게다뤄주
십시오.
파인아트잉크및출력물표면은일반적 RC（Pearl,Glossy,Lustre)잉크젯프린트출력물보다델리카트이기
에신중하게다뤄주십시오출력하기전에용지표면에용지섬유나이물질이없는지확인하십시오.
출력오류가발생할수있기때문이다.
일반적으로파인아트메디어는원지를사용하기에파편이존재할수있습니다.
ILFORD는용지표면에용지섬유나이물질이없도록많은주의를기울였지만,출력전에다시한번꼭확인
하십시오.출력시면장갑착용을권합니다.

제품사양
롤사이즈를제공하고있습니다.상세한부분은 www.ilford-korea.com제품페이지를참조하십시오.

보존
종이는원래제품포장/상자에보관하는것이좋습니다.제품은건조하고시원한곳에보관해야합니다.
직사광선을피해야합니다 .보존온도 15~25°C, 습도 35-65%,무결로.

제품사양은미리 통보없이병경하는경우가 있습니다.회사명,상품명은각 회사의 상표또는 등록상표입니다
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